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En todos los espacios públicos es muy 
importante optimizar la recepción y los 
movimientos de los visitantes

Beltrac ofrece una amplia gama de 
productos tanto para espacios interiores 
como exteriores usando una señalización 
muy útil y estética.

El sistema de guiado público ofrece:
• Mejora la seguridad y el confort de los 
visitantes
• Facilidad de manejo
• Muy usado en bancos, correos, 
aeropuertos, cines, teatros, museos, ….
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El mecanismo permite mover la 
cinta lentamente y con total 
seguridad. 

Disponemos de diferentes 
medidas de las cintas en función 
de los modelos disponibles.

Las cintas Beltrac pueden ser 
impresas para mostrar su logo 
y/o mensajes para reforzar la 
identidad de su compañía
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Los acabados señalados con cuadro rojo están en sto ck, el resto es sobre pedido

Tanto las cintas como los postes Beltrac se 
ofrecen en una amplia gama de colores 
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- Poste de aluminio anonizado resistente de 
color negro mate con textura rugosa. El poste 
está fabricado de una sola pieza unida a una 
base pesada de acero.

- Incluye un mecanismo de cinta de color de 5 
cm. de ancho y con desarrollo de hasta 200 cm. 
de longitud.

- Su diseño especial de ensamblaje cinta- poste 
con encaje interior, convierte a cada poste en 
una conexión de 4 vías. Este sistema único en el 
mercado evita accidentes de manipulación, al 
ser inexistentes encajes externos Fig.(1) 

- El mecanismo de cinta está provisto de un 
sistema centrifugo de freno de la cinta, el cual 
hace que se retraiga de forma lenta y segura. 
Fig.(2) 

- Cada poste incluye una base de goma estándar 
para proteger el suelo.

- Peso 12,5 Kg.

- Alto 102 cm.

- Diámetro base 35,5 cm.

- Diámetro poste 7 cm.

CARACTERISTICAS

FIG. (1)

FIG.(2)

POSTE CON DESARROLLO POSTE CON DESARROLLO POSTE CON DESARROLLO POSTE CON DESARROLLO 
DE CINTA HASTA 200 DE CINTA HASTA 200 DE CINTA HASTA 200 DE CINTA HASTA 200 cmcmcmcm

Ref. 58550
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- Poste de aluminio anonizado resistente de 
color negro mate con textura rugosa. El poste 
está fabricado de una sola pieza unida a una 
base pesada de acero.

- Incluye un mecanismo de cinta de color de 5 
cm. de ancho y con desarrollo de hasta 350 cm. 
de longitud.

- Su diseño especial de ensamblaje cinta- poste 
con encaje interior, convierte a cada poste en 
una conexión de 4 vías. Este sistema único en el 
mercado evita accidentes de manipulación, al 
ser inexistentes encajes externos Fig.(1) 

- El mecanismo de cinta está provisto de un 
sistema centrifugo de freno de la cinta, el cual 
hace que se retraiga de forma lenta y segura. 
Fig.(2) 

- Cada poste incluye una base de goma estándar 
para proteger el suelo.

- Peso 14,5 Kg.

- Alto 102 cm.

- Diámetro base 35,5 cm.

- Diámetro poste 8 cm.

CARACTERISTICAS

FIG. (1)

FIG.(2)

POSTE CON DESARROLLO POSTE CON DESARROLLO POSTE CON DESARROLLO POSTE CON DESARROLLO 
DE CINTA HASTA 350 DE CINTA HASTA 350 DE CINTA HASTA 350 DE CINTA HASTA 350 cmcmcmcm

Ref. 58555
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- Poste de aluminio anonizado resistente de 
color negro mate con textura rugosa. El poste 
está fabricado de una sola pieza unida a una 
base pesada de acero.

- Incluye dos mecanismos de cinta de color de 5 
cm. de ancho y con desarrollo de hasta 200 cm. 
de longitud en cada cinta.

- Su diseño especial de ensamblaje cinta- poste 
con encaje interior, convierte a cada poste en 
una conexión de 4 vías. Este sistema único en el 
mercado evita accidentes de manipulación, al 
ser inexistentes encajes externos Fig.(1) 

- El mecanismo de cinta está provisto de un 
sistema centrifugo de freno de la cinta, el cual 
hace que se retraiga de forma lenta y segura. 
Fig.(2) 

- Cada poste incluye una base de goma estándar 
para proteger el suelo.

- Peso 12,5 Kg.

- Alto 102 cm.

- Diámetro base 35,5 cm.

- Diámetro poste 7 cm.

CARACTERISTICAS

FIG. (1)

FIG.(2)

POSTE DOBLE CINTA DE POSTE DOBLE CINTA DE POSTE DOBLE CINTA DE POSTE DOBLE CINTA DE 
DESARROLLO DE LAS DESARROLLO DE LAS DESARROLLO DE LAS DESARROLLO DE LAS 
CINTAS HASTA 200 CM.CINTAS HASTA 200 CM.CINTAS HASTA 200 CM.CINTAS HASTA 200 CM.

Ref. 58558
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- Poste de P.V.C. para exteriores fabricado de 
una sola pieza unida a una base hueca que 
puede ser rellenada con agua o arena hormigón 

-Incluye un mecanismo de cinta de color de 5 
cm. de ancho y con desarrollo de hasta 365 cm. 
de longitud.

- Su diseño especial de ensamblaje cinta- poste 
con encaje interior, convierte a cada poste en 
una conexión de 4 vías. Este sistema único en el 
mercado evita accidentes de manipulación, al 
ser inexistentes encajes externos Fig.(1) 

- El mecanismo de cinta está provisto de un 
sistema centrifugo de freno de la cinta, el cual 
hace que se retraiga de forma lenta y segura. 
Fig.(2) 

- Cada poste incluye una base de goma estándar 
para proteger el suelo.

- Peso 14,5 Kg.

- Alto 102 cm.

- Diámetro base 35,5 cm.

- Diámetro poste 8 cm.

CARACTERISTICAS

FIG. (1)

FIG.(2)

POSTE PARA EXTERIORES POSTE PARA EXTERIORES POSTE PARA EXTERIORES POSTE PARA EXTERIORES 
CON DESARROLLO DE CON DESARROLLO DE CON DESARROLLO DE CON DESARROLLO DE 
CINTA HASTA 365 CINTA HASTA 365 CINTA HASTA 365 CINTA HASTA 365 cmcmcmcm

Ref. 58559
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CARACTERISTICAS

UNIDAD DE PARED UNIDAD DE PARED UNIDAD DE PARED UNIDAD DE PARED 
BELTRACBELTRACBELTRACBELTRAC

Ref. 58560

- Unidad de pared de aluminio anonizado resistente 
de color    negro mate con textura rugosa. Consta d e 
una base para atornillar en la pared.

- Incluye un mecanismo de cinta de color de 5 cm. 
de ancho y con desarrollo de hasta 200 / 350 / 440 
cm. de longitud.

- El terminal de cinta encaja con un receptáculo de 
pared. Fig. (1)

FIG. (1)

HASTA 350 cm

HASTA 200 cmHASTA 200 cmHASTA 200 cmHASTA 200 cm

HASTA 440 cmHASTA 440 cmHASTA 440 cmHASTA 440 cm

Ref. 58561

Ref. 58562
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200 cm.

IMPRESIÓN                   IMPRESIÓN                  IMPRESIÓN           

A                   B                 A             B                  A

5 CM.

INFORMACIÓN PARA LA IMPRESIÓN 
DE CINTAS BELTRAC

-Color de la cinta........................

-Longitud de la cinta 200 cm..... 350 
cm.... 440 cm......

-Color de impresión (PMS si es posible)

-Cuántos colores 1......2......

-Número  de repeticiones del 
mensaje........

-Indicar dimensiones A ............y 
B..............

-Se recomienda la impresión en una sola 
cara de la cinta

-La altura máxima del grafismo es de 4 
cm

Precio de la impresión sujeto a  presupuesto



beltracbeltrac

DISTRIBUIDO POR:                                                

C/  BADAJOZ Nº 159 BIS - 08018  BARCELONA - TEL-93 300 4361  - FAX- 93 3000315 - E-mail :  sk@kelonik.com

MARCOS ANUNCIADORESMARCOS ANUNCIADORESMARCOS ANUNCIADORESMARCOS ANUNCIADORES

Marco de color negro mate con 
textura rugosa para introducir 
mensajes informativos, con rotula 
giratoria, con sistema de anclaje, 
fácilmente adaptable al poste. 
Dispone de formatos vertical y 
horizontal y tamaños 

28 x 18 cms

18 x 28 cms

28 x 36 cms

36 x 28 cms

INSERTE PANEL 
INFORMATIVO
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Porta folletos con sistema Porta folletos con sistema Porta folletos con sistema Porta folletos con sistema 
de anclaje adaptable al de anclaje adaptable al de anclaje adaptable al de anclaje adaptable al 
poste, para situar folletos poste, para situar folletos poste, para situar folletos poste, para situar folletos 
informativos de 2 tipos de informativos de 2 tipos de informativos de 2 tipos de informativos de 2 tipos de 
anchoanchoanchoancho

Ref 58580

Porta folletos BELTRAC (920) de varilla para situar  información de ancho máximo 105 m/m.

Ref 58581

Porta folletos BELTRAC (921) de aluminio para situa r información de ancho máximo 105 m/m

Ref 58582

Porta folletos de aluminio para situar información de ancho máximo 150 m/m.
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PUERTAS DE ACCESO DE VAIVPUERTAS DE ACCESO DE VAIVPUERTAS DE ACCESO DE VAIVPUERTAS DE ACCESO DE VAIVÉÉÉÉNNNN

Provisto de unas bisagras para fácil 
adaptación al poste de guía público 
BELTRAC. El panel de la puerta es de 
color negro y se pueden imprimir 
mensajes informativos en ambas caras.

APERTURA HACIA LA DERECHA

APERTURA HACIA LA IZQUIERDA

Ref 58595

Ref 58596


